NORO

LAKE DUSCHKABIN 70X90 C
HOGER

Art nr: 66022
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Levereras med 3-funktions duschset. Magnetfunktion vid stadngning.

\ I Fjaderbelastade hjul med kullager. Anpassad fér blandare cc 150 och
| 160 mm f6r kabingenomféring 2. Monteringen gérs pa héger eller

' vanster sida pa 80x80 och 90x90 medan 70x90 alltid har blandaren pa

l ol 70 cm sidan. 5 mm s&kerhetsglas. Aluminiumprofil. Kar i

4 f ! glasfiberarmerad akryl. Bakvaggar i glas med diskret struktur, ddljer
¢ \ bakomliggande ror.
1 | Inkluderade artiklar
2430 1 x lake kar 70x90c héger
2432 1 x lake bakvéggar 70x90c
L I‘ 2433 1 x lake dérr 70x90c
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Detaljerad information
Artikelkoder Material och ytbehandling
NOBB 53441012 Huvudsakligt material PU-forstarkt Akryl, Hardat
RSK 7365753 sakerhetsglas, Aluminium

Ytbehandling Anodiserad
EAN 7340032403169

Glas Klarglas
Standarder och klassificeringar Farg Aluminium
EN-standard EN14428, EN14527
| fatt CE J Forpackningsmatt och -vikt
nn v

etattas a @ Forp. bredd (m) 1,970

ETIM EC010491 ..

Forp. héjd (m) 0,900
Produktmatt och -vikt Férp. langd (m) 0,920
Hojd (mm) 2040 Bruttovikt (kg) 96,900
Hojd min (mm) 2025
H6jd max (mm) 2045
Bredd (mm) 700
Djup (mm) 900
Tjocklek glas (mm) 5
Nettovikt (kg) 90,9
Vanster-/hégerutférande Hoger

Skotselrad

For att underlatta rengéringen av duschdérrar och duschvéggar har duscharna stora slata ytor och profiler utan djupa skaror.
Missfargningar tas bort med citron eller vinsyra; skdlj noga efterat. Kalkflackar tas bort med 50 grader varm hushallsattika: gnid
in, lat verka, skolj bort. Upprepa om flackarna &r svara. Fettflackar tas bort med rédsprit. Anvénd inte rengéringsmedel som ar
etsande, syrahaltiga eller slipande eftersom det kan ge bestaende skador pa ytan.

Las mer pa noro.se


https://www.noro.se/produkter/dusch/duschkabin/lake-duschkabin-70x90-c-hoger

