
OCEAN DUSCHKABIN 90C VITA
BAKVÄGGAR
Art nr: 24105

Ocean duschkabin från Noro har en silvermatt finish och är tillverkad i
aluminium och rostfritt stål. Väggarna består av 5 mm härdat
säkerhetsglas med bakväggar i svart eller vitt säkerhetsglas. Det
stabila karet är tillverkat i sanitetsakryl och har en avtagbar front för
enklare åtkomst. 
 
 Kabinen står på svetsat stativ i rostfritt stål och har handtag i samma
material. Magnetfunktionen ger en smidig stängning och ett 3-
funktions duschset ingår. Monteringen av takdusch och blandare görs
på höger eller vänster sida på 80x80 och 90x90 medan 70x90 alltid har
blandaren på 70 cm sidan.  Kabinen är anpassad för blandare med CC
150–160 mm och kabingenomföring ½. 

Inkluderade artiklar

2416 1 x bakväggar ocean 90 vita vitt glas

2412 1 x dörr-kar delar duschkabin ocean 90c klarglas

Detaljerad information

Artikelkoder

RSK 7370996

EAN 7340032402599

Standarder och klassificeringar

EN-standard EN14428, EN14527

Innefattas av CE Ja

ETIM EC010491

Produktmått och -vikt

Höjd (mm) 2040

Höjd min (mm) 2015

Höjd max (mm) 2040

Bredd (mm) 900

Djup (mm) 900

Tjocklek glas (mm) 5

Nettovikt (kg) 70

Vänster-/högerutförande Vändbar

Material och ytbehandling

Huvudsakligt material PU-förstärkt Akryl, Glas,
Härdat säkerhetsglas

Ytbehandling Anodiserad

Glas Klarglas

Färg Vit

Förpackningsmått och -vikt

Förp. bredd (m) 0,900

Förp. höjd (m) 0,400

Förp. längd (m) 1,950

Bruttovikt (kg) 70,000

Skötselråd

För att underlätta rengöringen av duschdörrar och duschväggar har duscharna stora släta ytor och profiler utan djupa skåror.
Missfärgningar tas bort med citron eller vinsyra; skölj noga efteråt. Kalkfläckar tas bort med 50 grader varm hushållsättika: gnid
in, låt verka, skölj bort. Upprepa om fläckarna är svåra. Fettfläckar tas bort med rödsprit. Använd inte rengöringsmedel som är
etsande, syrahaltiga eller slipande eftersom det kan ge bestående skador på ytan.

Läs mer på noro.se

https://www.noro.se/produkter/dusch/duschkabiner/ocean-duschkabin-90c-vita-bakvaggar

